
DETECTOR DE TEMPERATURA
Hoja de datos

Voltaje de entrada
Método de instalación
Corriente estática
Humedad 
Corriente de alarma
Frecuencia de LED

Temperatura deTemperatura de
funcionamiento 
Reinicio de alarma 
Temperatura de alarma 

DC 9-28V
Montado en techo
40 ±5µA (DC 24V)
≤90%RH.
50±5mA (DC 24V)
Detectando: LED verde;
Alarma: LED rojo Alarma: LED rojo 
0°C~+85°C

Apagar / reinicio
8-15°C/min (Incremento);
57±6°C(Fijado)

Elija una posición adecuada para instalar el detector,
normalmente en el centro del techo del área de detección, fije la
base del detector en la posición seleccionada con tornillos,
luego coloque el detector sobre ella, gírelo y verifique que esté
firme.

Especificaciones TécnicasEspecificaciones Técnicas

Pruebas

Instalación

Este detector de temperatura funciona midiendo la temperatura ambiente. Adopta una técnica avanzada de montaje en 
superficie y un diseño estructural especial. Cuenta con funciones de resistencia al polvo, protección contra interferencias 
electromagnéticas y prevención de falsas alarmas, lo que garantiza la estabilidad del producto. Es adecuado para 
detectar la temperatura en casas, tiendas, hoteles, almacenes, y otros lugares. de falsas alarmas, lo que garantiza la 
estabilidad del producto. Es adecuado para detectar la temperatura en casas, tiendas, hoteles, almacenes, y otros lugares.

Conecte los cables correctamente según sea necesario.

Instale el detector como se muestra en la figura.
Fijar la base al techo mediante tornillos.

El producto no debe instalarse en ambientes extremadamente
cálidos o fríos o con vientos fuertes.

El detector debe probarse una vez al mes.

El producto puede incluso prevenir y reducir el desastre
causado por un incendio, pero no puede garantizar una
seguridad absoluta. Además de utilizar este producto
correctamente, se recomienda al usuario que tome todas las
precauciones necesarias para su seguridad y mejore la
conciencia de seguridad en el día a día.

Apunte el signo indicado del detector a esa base, luego apriete el
detector girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
Antes de la instalación, asegúrese de limpiar los desechos de
construcción y el polvo del área de instalación.


